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Validità 30/06/2024

55006 K6 KAA
U05060256

55006 K6 KLL
U05060246

Postazione di lavoro con piano in acciaio
• Piano di lavoro in lamiera d’acciaio zincata spessore 3

mm con bordi anticaduta da 37 mm.
• Struttura resistente a 6 montanti.
• Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura.
• Ante in lamiera d’acciaio con cerniere regolabili.
• Ripiano interno in dotazione.
• Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516.
• Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
• Portata statica: 2000 Kg.
• Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm.
• Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
• Verniciato colore nero RAL 9005

Postazione di lavoro con piano in legno
• Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
• Struttura resistente a 6 montanti.
• Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura.
• Ante in lamiera d’acciaio con cerniere regolabili.
• Ripiano interno in dotazione.
• Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516.
• Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
• Portata statica: 2000 Kg.
• Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm.
• Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
• Verniciato colore nero RAL 9005
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• Consegnato smontato.

€ 1.555,00
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€ 1.713,00
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SISTEMA BANCHI 506
RESISTENZA E STABILITÀ AL TOP

Tutti i modelli sono predisposti
con forature per essere fissati al
pavimento o affiancati tra loro.

Tutti i modelli sono disponibili con 
piano di lavoro in acciaio spessore 

3 mm o legno multistrato da 30 mm.

CASSETTI MAGGIORATI 
montati su guide ad alte prestazioni.

ACCESSORI LATERALI
compatibile con la linea 516 AC

(solo modelli 506 KA e KL).

MONTANTI IN LAMIERA 
d’acciaio spessore 1,2 mm per la 

massima resistenza.

INDICE PER ARTICOLO - CLICCA QUI

CLICCA QUI
per vedere 

il video
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